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TPM--15/05/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи!

HC (A)

Буфер опалення

RE (A)

TERRA SW Max HGL

Гігієнік

OS

Розсольний контур

Внутрішній HC-модуль 
досткпний як аксесуар

S6.2-0-2+5-0-0
TERRA SW Max HGL + Гігієнік + буфер + 1 опалювальний контур

FS

ХВ

ГВ

Дросельний
клапан

Контур грунтової води

SHE
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TPM--19/04/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

HC (A)

RE (A)

TERRA SW Max HGL

OS

S6.2-0-2+5-1-0 
TERRA SW Max HGL +  Гігієнік + буфер + 1 контур опалення/ охолодження (пасивне охолодження)

FS

ГВ

3-х ходовий клапан

Теплообмінник охолодження

Дросельний
клапан

Розсольний контур

Внутрішній HC-модуль 
досткпний як аксесуар

БуферГігієнік 2.0
(без розподільчої пластини)

ХВ

Контур грунтової води

Захисний
теплообмінник

Альтернатива

Теплообмінник охолодження 
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TPM--19/04/2018

T

T

T

T

T

M

T

P

T

T

M

TT

T
M

P
M M

M
M M

M

M

M

P

T T T T T T T T

B32

B41B41B41

M73

B61

B51

M31

M41

B54

B64

B53

M444 M43

M34 M33

B63
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M16

M95

M97
M98MM M95

M97
M98M

B33 B34B36 33333333333333333333333B43 B33 B34B36 33333333333333333333333B43

OS
RE (A)

HC (A)

S7.2-0-2+5-0-0 
TERRA SW  Max HGL (Duo) +  Гігієнік + буфер + 1опалювальний контур 

TERRA SW Max HGL

Розсольний контур

ГВ

FS

Внутрішній HC-модуль 
доступний як аксесуар

Дросельний
клапан

Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

Буфер
Max

Гігієнік 2.0 
Max

ХВ
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TPM--19/04/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

Буфер охолодження

Розширювальний модуль для 
iDM system cooling

ХВ

RE (A)

HC (A)

FS

TERRA SW Max HGL

OS

3-х ходовий клапан

Розсольний контур

System cooling
 байпас

ГВ

S6.2-0-2-4-0 
TERRA SW Max HGL + Гігієнік + буфер + буфер охолодження + 1 контур опалення/ охолодж.+ iDM 
system cooling 

Дросельний
клапан

Внутрішній HC-модуль 
досткпний як аксесуар

Гігієнік 2.0
(без розподільчої пластини)

Буфер

Увага!
Встановіть реле точки роси у доступному місці!
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TPM--19/04/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

Буфер охолодження
ХВ

RE (A)

HC (A)
FS

TERRA SW Max HGL

OS

Розсольний контур

ГВ

Дросельний
клапан

S6.2-0-2-4-0-A 
TERRA SW Max HGL + Гігієнік + буфер + буфер охолодження + 1 контур опалення + 1 контур охолодж. + 
iDM system cooling 

RE (C)

HC (C)

FS

Гігієнік 2.0
(без розподільчої пластини)

Буфер

Розширювальний модуль 
для  iDM system cooling

Увага!
Встановіть реле точки роси у доступному місці!
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TPM--18/04/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

 System cooling 
байпас

Буфер охолодження

TERRA SW  Max HGL

M15

 Контур грунтової води

Захисний 
теплообмінник

ХВ

3-х ходовий
клапан

НС

S7.2-0-2+5+7-4-0_G W
TERRA SW 280 Max HGL (Duo) + Гігієнік + буфер + буфер охолодж. + 1 контур опалення/охолодження 
+ iDM system cooling

OS

Внутрішній і зовнішній НС-модулі 
доступні як аксесуар

(макс. 9 опалювальних контурів)

ГВ

Буфер
Max

Гігієнік 2.0 
Max

Дросельний
клапан

Розширювальний 
модуль для iDM system 
cooling

Увага!
Встановіть реле точки роси у доступному місці!
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TPM--15/05/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

HC (A)

RE (A)

TERRA SW Max

Гігієнік

OS

Розсольний контур

Внутрішній HC-модуль 
доступний як аксесуар

S6.1-0-2+5-0-0
TERRA SW Max +  Гігієнік + буфер + 1 опалювальний контур

FS

ХВ

ГВ

Дросельний
клапан

БуферКонтур грунтової води
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи!

HC (A)

RE (A)

TERRA SW Max

OS

Розсольний контур

Внутрішній HC-модуль 
доступний як аксесуар

S6.1-0-2+5-1-0 
TERRA SW Max + Гігієнік + буфер + 1 контур опалення/ охолодження (пасивне охолодження)

FS

ГВ

3-х ходовий клапан

Теплообмінник охолодження

ХВ

БуферГігієнік 2.0
(без розподільчої пластини)

Дросельний
клапан

Альтернатива

Теплообмінник охолодження 

Контур грунтової води
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TPM--23/04/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою 
компанією! З боку IDM-Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

FS

3-х ходовий клапан

Буфер охолодження

RE (A)

HC (A)

TERRA SW Max

System cooling
 байпас

OS

S6.1-0-2+5+7-4-0
TERRA SW Max + SWT + захисний теплообмінник + Гігієнік + буфер + буфер охолодж. + 1 опалювальний 
контур iDM system cooling

Дросельний
клапан

ГВ

Контур грунтової води

Внутрішній HC-модуль 
доступний як аксесуар

Гігієнік 2.0
(без розподільчої пластини)

Буфер

ХВ

Розширювальний модуль 
для  iDM system cooling

Розсольний контур

Увага!
Встановіть реле точки роси у доступному місці!
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TPM--24/04/2018
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Примітка: Це лише попередня пропозиція щодо встановлення теплового насоса IDM в системі опалення. Ця 
пропозиція не замінює професійного проектування гідравлічних схем виконавчою компанією! З боку IDM-
Energiesysteme не може бути надано жодних гарантій щодо функціонування всієї системи! 

FS

Контур грунтової води

БуферБуфер охолодження

RE (A)

HC (A)

TERRA SW Max

System cooling
 байпас

OS

TERRA SW Max + захисний теплообмінник + буфер + буфер охолодження + 1 контур опалення + 1 
контур охолодження + iDM System cooling 

FS

HC (C)

RE (C)

Розширювальний модуль 
для  iDM system cooling

Розсольний контур

Увага!
Встановіть реле точки роси у доступному місці!




